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DVBT2 ARIES

DVB-T2 high definition standard / ANT IN, SCART, HD-OUT 1.3 (1080P) 
/ USB 2.0 / Remote control (2 X 1.5V AAA) / IC demodulator: ALI 3821P 
/ Flash memory: 32 M / DDR memory: 512 Mb / Frequency range: VHF: 
174-230 MHz; UHF: 470-862 MHz / Impedance: 75 Ohm / MPEG profiles: 
MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264 - AVC SD, H.264 - AVC HD, MPEG4 
AVC - H.264 / Read files: MPG, AVI, MKV , MPEG4, TS, MP3, WMA, 
JPG, BMP / Video resolution: 1920X1080p, 1920X1080i, 1280X720p 
(HD), 720X756i, 720X756p / Consumption: 10W max. / In Standby less 
than 1W / Number of channels supported: 1000 between TV and radio 
/ 8 Groups of favorite channels / Multilanguage / Manual and automatic 
channel search / Move, delete, rename channels / Parental control of 
channels / Summer and winter time / Subtitles / Teletext / Power supply: 
100V - 240 50/60 Hz / Easy installation

Padrão de alta definição DVB-T2 / ANT IN, SCART, HD-OUT 1.3 
(1080P) / USB 2.0 / Controle remoto (2 X 1,5V AAA) / Demodulador 
IC: ALI 3821P / Memória Flash: 32 M / Memória DDR: 512 Mb / Faixa 
de frequência: VHF: 174-230 MHz; UHF: 470-862 MHz / Impedân-
cia: 75 Ohm / Perfis MPEG: MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264 - AVC 
SD, H.264 - AVC HD, MPEG4 AVC - H.264 / Leitura de arquivos: 
MPG, AVI, MKV , MPEG4, TS, MP3, WMA, JPG, BMP / Resolução 
de vídeo: 1920X1080p, 1920X1080i, 1280X720p (HD), 720X756i, 
720X756p / Consumo: 10W máx. / Em Standby menos de 1W / Nú-
mero de canais suportados: 1000 entre TV e rádio / 8 Grupos de 
canais favoritos / Multilíngue / Pesquisa manual e automática de ca-
nais / Mover, excluir, renomear canais / Controle dos pais dos canais 
/ Horário de verão e inverno / Legendas / Teletexto / Alimentação: 
100V - 240 50/60 Hz / Fácil instalação

Estándar DVB-T2 alta definición / ANT IN, SCART, HD-OUT 1.3 (1080P) 
/ USB 2.0 / Mando a distancia (2 X 1.5V AAA) / Demodulador IC: ALI 
3821P / Memoria Flash: 32 M / Memoria DDR: 512 Mb / Rango de fre-
cuencia: VHF: 174-230 MHz; UHF: 470-862 MHz / Impedancia: 75 Ohm 
/ Perfiles MPEG: MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264 - AVC SD, H.264 - AVC 
HD, MPEG4 AVC - H.264 / Archivos leídos: MPG, AVI, MKV, MPEG4, TS, 
MP3, WMA, JPG, BMP / Resolución del vídeo: 1920X1080p, 1920X1080i, 
1280X720p (HD), 720X756i, 720X756p / Consumo: 10W max. / En Stan-
dby menos de 1W / Número de canales soportados: 1000 entre TV y 
radio / 8 Grupos de canales favoritos / Multilenguaje / Búsqueda manual 
y automática de canales / Mover, borrar, renombrar canales / Control pa-
rental de canales / Horario de verano y de invierno / Subtítulos / Teletexto 
/ Fuente de alimentación: 100V - 240 50/60 Hz / Instalación fácil
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